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MEMOIRE
HISTORIQUE ET DESCRIPTIF

DU PALAIS CONSTRUIT A BOURGES PAR JEAN DE FRANCE
DUC DE BERRY ;

Par P. GAUCHERY

Au moment oul le Conseil Général du Cher s’occupe
de l'uiilisation des bAtiments subsistants de ce palais
pour I'extension des services de la Préfecture, nous
croyons ulile de rappeler en peu de mots ce qu’était ce
bel édifice, d’indiquer par qui il fut construit et de faire
ressorlir l'importance des parties qui nous sont parve-
nues.

En 1360, le traité de Brétigny rendit la liberté au
roi Jean le Bon, mais nous fit perdre quelques-unesde
nos plus belles provinces, et parmi celles-ci, le comté de
Poiliers qui resta pendant plusieurs années aux Anglais.
Le comte de Poitiers, qui avait alors 20 ans, était le futur
duc de Berry. Pour le dédommager, son pére lui donna
le Berry et I’Auvergne qui furent institués duchés et
qu’il conserva jusqu’a sa mort, c’est-d-dire pendant
60 ans.

LeducJean étaitallé se conslituer prisonnieren Angle-
terre, mais il revenait souvent en France et s’occupait
de ses apanages ou il faisail conslrnire de splendides
demeures.
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Ce prince s’entourait des plus grands artistes de son
temps. A la mort de son frére, Charles V, une partie
des artistes qui étaient a la cour du roi se dispersérent
el entrérent au service des dues de Berry et de Bour-
.gogne. : » 4 B

Nous n'avons pas trouvé de compte détaillé relatil
au palais que le duc de Berry avail fait élever dans la
capitale de son duché, mais nous signalerons ci-dessous
quelques renseignements que nous avons recueillis sur
les construclions du palais et sur les arlistes qui y ont
concouru.

* Les plus célebres parmi les archilectes (les mailres
généraux des ceuvres du duc, comme on les désignail),
furent les deux fréres Guy et André de Dammartin;
nous les trouvons dans tous les monuments qu'il fit
construire.

Guy de Dammarlin travaillait & la tour du Louvre que
Charles V faisait édifier sous la direction du grand ar-
chitecte Raimond du Temple. En 1367, il était déja
maitre général des ceuvres du duc de Berry. Le due,
pour 'avoir toujours sous la main, lui avail donné
comme demeure des maisons prés des palais et cha-
teaux dont il dirigeait les conslruclions *.

Son frére, Dreux ou Drouet (André) de Dammarlin,
travailla avec lui puis lui succéda comme mailre géné-
ral des ceuvres du duc de Berry. Il avait appris-aussi
son arl sous la direction de Raimond du Temple, nous
le voyons, en 1363, au chiteau du Louvre.

1. Travaux d’art exécutés pour Jean de France, duc de Berry,
par MM, de Champeaux et P. Gauchery, pp. 74, 76.
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En 1377, il élait au service du duc de Berry. Il avait
acquis une grande répulation. On Y'appelle & Troyes
pour visiter les travaux de la rose de la cathédrale. Il
devient mailre général des ceuvres du duc de Bourgo-
gne en 1384, el construil a Dijon le merveilleux édifice
appelé Chartreuse de Champmol, oi Claux Sluter crée
les admirables sculptures qui nous restent..

Jean de Berry devait avoir prélé Drouet de Dammar-
tin & son frére le duc de Bourgogne, car il le rappelle
pour continuer le palais et la Sainte-Chapelle de Bour-
ges commencés par Guy de Dammarlin qui mourut vers
1398. A partir de ce moment, nous le voyons comme
mailre général des ceuvres a Mehun, Poitiers, Lusignan,
Riom, Bourges, elc. Il balit le chateau de Concressault;
il se marie dans ce pays avec une femme originaire de
Jargeau, et il acquiert en ce dernier lieu diverses pro-
priétés. On posséde son lestament fait en cette ville: il
y indique les sommes qui lui sont dues pur le duc de
Berry et par Arnould Belin, trésorier de la Sainte-Cha-
pelle .

Son fils Jean lui succéde; c¢’est lui qui fit la fagade du
transept nord de la cathédrale du Mans et la fagade
principale de la cathédrale de Tours.

En ce qui concerne le palais de Bourges et 'époque
de sa conslruction, voici ce que nous avons relevé dans
des fragmenls de comptles trés incomplets :

Guy de Dammarlin élant mailre général des ceuvres
du duc en 1367, il est probable qu'il commenga

1. Voir les découvertes faites par M. P. Leroy. Jans son savant
ouvrage sur Jargeau et ses environs, pp. 140 & 147, .
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{ bientdot la construction du palais de Bourges.
En 1380, nous Lrouvons un paiement par Huguenin

g Mischin, payeur des ceuvres du palais de Bourges el de
Mehun « a Guy de Dammartin, général maitre d'ycelles
ceuvres ».
' En 4383, le palais de Bourges est « tout desfermé et
rompu, pour ce que Monseigneur y fait commencer de
ouvrer pour fere son domicile !. »

En 1383, dépenses au palais de Bourges pour « tailler
| la grande vis, pour abaltre les viez murs et delire la

pierre du dit palais 2, »

En 1383, « payment 4 Jean Leprétre, couvreur et en-
duiseur pour la grande salle du palais v, » pendant la
construction du reste de I'édifice, «on enmagasine les
grains des rentes du duc et o1 on taille la pierre pour
I'appareil du dit palais 2. »

| ) Le palais élail situé Lrés probablement sur ’emplace-
¥ ment de I'ancienne résidence des gouverneurs romains
et des comtes et vicomles de Bourges. Il était divisé en
. trois parlies principales :
) 1° Le petit palais ;
‘ 20 Le grand palais;
30 La Sainte-Chapelle.

1. Extrait des Comples du duc Jean do Berry, publiés par
i M. de Toulgokt. aux pitces justificatives de la généalogie Le Roy
! Mémoires do la Société des Antiguaires du Cenire, T, XX, p. 32r.

2. Travaux d'art exécutés par Jean de France, duc de Berry,
par MM. de Ghampeaux et P. Gauchery, p. 65,

| 3. Idem, p. 64,
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'PETIT PALAIS |

Le petit palais existail a la place de la Préfecture
actuelle. Le duc de Berry ne 'avait pas complétement
rebati ; il s’élait contenté de 'aménager pour son ha-
bitalion et pour celle des gens de sa maison. 1l avait
ulilisé pour les soubassements de sa fagade occidentgle
I'ancienne forlification romaine.

Nous n'avons pas & nous occuper en ce moment du
pelit palais sur lequel on ne possede, au resle, que des
données trés vagues.

GRAND PALAIS

. Le grand palais qui'nous est mieux connu était situé
sur I’'emplacement occupé aujourd'hui par lancienne
prison et les immeubles Rollin, Roger, .Luzarche. Il
aboutissait a la Sainte-Chapelle ! qui formait un angle
presque droit avec les salles du grand palaiy en s’éten-
dant sur la place de I’Arsenal.

Le grand palais (pl. I, II, Il et X) se composait de trois
grandes salles rectangulaires de méme largeur et paral-
léles & la direction des murs de fortification romaine. Le
duc de Berry avait fait établirles énormesfondations de
cet édifice en avant du mur romain. Par suile de cetle
disposilivn, sa fagade occidentale ne correspondait pas
exactement avec celle du pelit palais. Pour racheter

1. Voir, pour la description de la Sainte-Chapelle et du grand
palais de Bourges, Les travaux d'art de Jean, duc de Berry, par
MM. de Champeaux et P. Gauchery.
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celte différence d'alignement il avait exhaussé une tour
de la forlificatlionsituée au point de rencontre des deux
palais ! comme le fit plus tard Jacques Cceur dans la
construction de son hélel. Une vis, siluée dans l'inté-
rieur de cette tour, metlail en communication -les éta-
ges des deux palais. Une porte débouchant dans chacun
des élages, donnait accés dans les deux édifices.
-Ces ouvertures existent encore.

Grande salle.

Nous croyons intéressanl de décrire sommairement,
a titre rétrospectif, la grande salle du palais, merveille
architecturale, avjourd’hui disparue, donlil ne reste
plus que I'étage inférieur aux proportions giganlesques.
Elle mesurait 51 m. 20 de longueur sur 46 m. 30 de
largeur el se composait de sepl lravées soulenues par
de puissants conlreforts. Un oraloire orienté était si-
tué a I'exlérieur de la premiére travée présde lagrande
cheminée. La partie supérieure de la salle était recou-
verte par une charpente apparente formant tiers-point
lambrissé a l'intérieur. Les énormes fenélres rectan-
gulaires qui éclairaient cetle salle sur les deux longs
pans avaient leurs linteaux irés ingénieusement com-
binés. Klanl donnée la grande largeur de ’ouverture,
on ne pouvait pas penser a faire le linleau d'une seule
pierre ; on l'avait construit en claveaux formant plate-
bande et ce méme appareil. se poursuivait dans toule

1, C'est la tour porlant le ne 38 dans le plan archéologiqune de
Bourges. (Voir M. Buhot de Kersers, Stalisliqgue monumentale du
département du Cher.)
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I'épaisseur du mur. Les claveaux n’étaient soutenus par
aucune barre de fer, leur appareil élait trés soigné et
d'excellent mortier les réunissail entre eux ; malgré
cela, Guy de Dammartin, I'architecte du duc, avait ap-
pliqué pour ces ouvertures el pour celles des salles qui
suivent, le méme sysldme qu'il avait employé a Bicé-
Lre, a Lusignan et a la grande salle de Mehun-s-Yévre.
Dans chacune des baies il avait élabli sur trois points
d'appui des meneaux a redentls qui formaient une véri-
lable cloison ajourée de tréfles et de quatrefeuilles,
soutenant tous les claveaux de l'ouverture.

- L'oratoire était éclairé par quatre fenétres divisées
par des meneaux droits et courbes comme dans les
édifices religieux.

Une porle donnait accés de cette salle dans la gale-
rie du cerf(galerie a jour servant de porche qui réunis-
sait le palais a la Sainte-Chapelle). Deux aulres portes
conduisaient de la grande salle dans les salles d’appa-
rat. Une pelite porte de service intérieur s'ouvrait sur
un couloir pratiqué dans 1'épaisseur des murs. Ce cou-
luir venant d'une vis située sur le long pan ouest per-
mellait d’entrer dans la grande salle sans traverser les
salles d’apparat. La vis elle-mé&me partait du sous-sol
pour alteindre 1° le couloir situé au niveau de la grande
salle, et 2° un deuxiéme couloir superposé au premier
a la hauteur des tribunes de la grande cheminée.

- La grande salle était chauflée par sepl foyers, com-
prenant une cheminée triple an pignon et quatre che-
minées simples sur les deux longs pans. La cheminée
principale rappelle la disposition de celle de la grande
salle du palais de Poitiers; mais, étant adossée au mur



!
i
|
H
]
i

8 . MEMOIRE

de refend, elle n’était pas, comme cette derniére, sur-
montée de I'arcalure de verriéres que l'ony voit encore.
Ici, Varchitecte avait imaginé une décoratlion sculptée
représentant un chateau-fort avec ses tours, combles,
fenétres et lucarnes, etc. M. Bussiére, ancien architecte
du département du Cher, nous a communiqué trés
obligeamment un croquis qu'il avait fait en 4860, ou
sont indiquées les cavités du pignon ; cela permet de
retrouver quelques parlies de la cheminée, avec la
disposition des porles et couloirs praliqués dans
I'épaisseur des murs. 11 ne reste aucun document sur la
disposilion des quatre aulrescheminées dansl'intérieur
de la salle, mais on retrouve, dans plusieurs dessins,
les longs tuyaux par lesquels s’échappait la fumée de
leurs tres.

La charpente était un chef-d’ceuvre ; elle se compo-
sait de chevrons portanl ferme et formant un immense
tiers-point qui n’élait traversé & la base par aucun
tirant ; elles’appuyaitsurdes murs de 2 métres d’épais-
seur, conlrebutlés par d’énormes contreforts faisant
une saillie de 1 m. 50 & I’extérieur de ces murs el cou-
ronnés par de gros pinacles. (Voir coupe, pl. VI.)

Ces butlées, quiauraient pu résister a Ja poussée d'un
liers-point en magonnerie, étaient plus que suffisantes
pour la poussée de la charpente. :

Le comble était établi sur les mémes principes qui
avaient guidé les charpentiers anglo-normands du xive
siécle. Les fermes se composaient de grands triangles
rigides dont la base élait remplacée par un tiers-point
et dont la surface restante formait une sorte de treillis
comme nous les employons maintenant dans les char-
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pentes en fer. Les voates en bois de la salle de Westmins-
ter, en Angleterre, et de la salle du palais de juslice de
Rouen, en France, sont les plus beaux exemples qui
nous soient parvenus de cette disposition.

Un devis descriptif de réparalions, dressé au xvn®

siécle, permet de reconstituer cette admirable char-
pente, avec sa forme, ses dimensions et ses équarris-

sages de bois :

2

« 1610. — Faut refaire et remettre 40 fermes de la
dite charpenterie en double tiers-point, le premier
ayant 5 toises 1/2 de hauteur jusqu'a son carré, sur
lequel carré de chacun tiers-point il y a une lierne,
dans laquelle s’emmanche des entraits et courbes, et
dessus ledit premier tiers-point, qui est de deux
pieds au dessus de l'autre, il y a un entrait d’une
seule piéce, étant de 5 loises 1/2 de longueur et de
11 2 12 pouces d'équarrissage, ayant icelui entrait
les bossages et elegis par le milieu, ainsi que l'autre
charpenterie de la dite salle, dans lequel entrait, qui
passe jusqu'a la couverlure, sont entenonnés les
chevrons de chacune ferme, en double tenon, y
ayant une clé de bois qui lraversera le dit entrait
pour tenir 2 chevrons en liaison entre 2 tenons ; et
sur le dit entrait sera assis le deuxi¢me liers-point,
qui aura 20 pieds de hauteur, sansl'aiguille, qui
aura 135 pieds, les chevrons d’icelle ferme ayant 10 &
11 pouces d’équarrissage ; pour le premier tiers-
point et pour le deuxiéme, 9 & 10 pouces garnis de
leurs assemblages et de méme hauteur que les antres
chevrons de la dite salle, et seront, la dite ferme en-
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« tenonnés dans les blochels qui seront faits en queue
« d'aronde et posés sur les sabliéres qui seront assises
« sur les pans de murailles de la dile salle du palais,
« et entenonnés avec de grandes chevilles de fer dans
« la pierre de taille des entablements, pour tenir la
« dite charpenterie de largeur d'autant qu’il n'y a pas
« de poutres ni de tirants. 1l faut 100 Loises de bois par
« ferme, il faut lambrisser le premier tiers-point el re-
| « nouveler le vieil lambris en bois de sciage, large
« de 6 pouces.’

« Faire les revétissements des entablements qui se
« poseront tout le long des liernes, avec une figure au
i « bout des courbes de toise en toise, aux endroits otril
« n’y en a pas a présent. » '

| ¢7wmw e lo s e (Archives du département du Cher, C.781.)
£ ) Dans cetle charpenle étaient praliquées de belles lu-
£ W, carnes de pierre, dont l'intérieur était lambrissé de
1} ’ bois. Elles éclairaient trés largement la partie supé-

rieure de la salle, ainsi que I’on avait fait au palais de

, justice de Rouen, au chateau de Coucy, etc. Le grand

' g pignon, au-dessus de la galerie du cerf, était percé

E b . d'une rose qui éclairait aussi la parlie supérieure de la
salle. :

} . La couverture élait faite en ardoises, 3 deux clous,
B d’un centimétre d’épaisseur sur O m. 42 de largeur et
i 0 m. 40 de longueur, '

' Oulre la vis parlant du sous-sol, qui a été décrile

s plus haut, il existait deux petiles vis placées dans des
: : - échauguetles béties sur le pignon de la cheminée tri-

i ple. Ces vis rachetaient la différence de niveaun des ga-

|
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leries extérieures, établies 4 la base des combles de la
grande salle et des salles d'apparat.

Au.xvie siécle, on boucha 'ouverture qui donnait
accés dans le sous-sol dont on supprima l’arcade ; on
refit le parement du mur en ouvrant dans celire travée
une fenétre semblable a celie des aulres travées.

La grande salle” ful incendiée en 1693 * et ne fut ja-

1. Nous reproduisons la letire de l'intendant de la province de
Berry, M. Dey de Séraucourt, annongant au ministre l'incendie
du palais et de la Sainte-Chapelle. Cette lettre était accompagnée
du croquis de la fagade des deux bitiments sur 'avenue de Ja pré-
fecture. Ce dessin est reproduit dans I'cuvrage intitulé : Travaux
d'art exécutés pour le comple do Jean de France, duc de Berry,
par MM. de Champeaux et P. Gauchery.

Ces documents proviennent des Archives nationales, ils nous
ont été communiqués par M. de Toulgokit qui les y a relevés.

« Monsieur,

« Je me donne I’honneur de vous envoyer un estat des mai-
sons qui ont esté consommées par I'incendie da dernier du passé.
Vous y trouverez deux basliments considérables qui sont : la
Sainte-Chapelle et la Salle du Palais.

« Tous deux avaient eslé bastis par Jean, duc de Berry, fils
du roi Jean. en 'année 1400. La salle devait déja tomber en rui-
nes, mais elle avait esté restablie par l'ordre du Roi Henri qua-
triéme, par les soins de M. le duc de Sully qui, pour instruire la
postérité y avait fait mettre une inscription !. Cetts salleest de 38
toises de longueur sur 10 toises de largeur, le tout dans ceuvre.
Le présidial et les autres juridictions entre catte salle, les prisons,
la prévdté et l'dlection ont esté heureusement préservés. Pour le
présidial, la chambre des audiences qui est une grande salle
basse, a esté partiellement préservée, mais le dessus, ol estaient
les chambres du Conseil, les chambres criminelles et la parquet
sont consommds, en sorte qu'il n'y resle que les murailles dont
je crois qu'on pourra se servir. Je me donne 'honneur de vous
envoyer un plan relevé de ces édifices.

« Je suis avec un trésprofond respect,

« Monsieur,
« Votre trés humble ot trds obéissant serviteur,
« DE SERAUCOURT.
« Bourges, ce 4* aodt 1693. » .

{. M. de Raynal a reproduil cetle inscription dans son Hisloire du Berry.
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mais restaurée ; on la démolit pendant la Révolution,
mais on respecta les sous-sols qui servaient de fabrique
de salpétre!.

Ce vaste sous-sol subsiste encore; il se compose (pl.1I)
detroisberceaux paralléles,supportés au droit de chaque
contrefort par des arcs doubleaux plein-cintre. Les
berceaux sont ajourés dans chaque travée par des baies
en arc de cercle ; ils prennent jour par des portes rec-
tangulaires sur la fagade occidentale, et par des soupi-
raux ouverts sur la fagade orientale.

L’architecle du duc de Berry en construisant cet
immense soubassement avait. rencontré des conslruc-
tions romaines qu'il avait respectées. Grace a lui on a
pu retrouver:

1° Une grande conslruction en pierre de taille qui
nous semble former les bassins superposés d’une fon-
taine (X, planche I).

2* Une série d’arcades (Y)alternalivement lerminées
par un cul-de-four et par un mur perpendiculaire i
I'axe du berceau, Elles sont revétues de pilastres canne-
lés et décorées de peinlure avee filet d’ocre rouge. Celte
alternance d’arcades se prolongeail jusqu'a larue d’Au-

ron bien au-dela du palais du due Jean?®. Ces urcades,
mainlenant recouvertes de lerre, étaient construiles au

1. Les bonnes poudres sont celles de Saint-Léonard, etc. On en
fait 2 Bourges dans la grande Sale du Palais, bitie par Jean de
France, Duc de Berry, vers 1400. (Catherinot, Traité de I'ariil-
Ierio (25 mars 1685), page 12.)

2. Voir la description dans Dumoutet, Fouilles descavesdu pa-
lais du duc Jean, et dans M. Buhot de Kersers, Statistique ma-
numentlale du Département du Gher.

3. Idem.
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niveau du sol romain. On retrouve une disposition sem-
blable dans plusiears monuments antiques, nolam-
ment sur le Puy-de-Dome, aun théatre de Fréjus, ete.
A cesarcades on voit accolées sur la face postérieure
d’autres construclions romaines ‘d’'une époque diffé-
rente ; elles comprennent un escalier gigantesque, un
couloir, ele. f .

SALLES D'APPARAT
(PL. 1, 11, III et X.)

Le duc de Berry avait relié la grande salle au petit
palais par un grand corps de logis dont les deux faca-
des conlinuaient celle de la grande salle jusqu’a la ren-
contre du petit palais. Ce bAtiment, renfermant les sal-
les d’apparat ousalles a parer, est encoreintact, excepté
dans une partie de l'étage supérieur. Il s'éléve sur
un terre-plein du coté orienlal et sur un élage voilé
du coté occidental. Pour cette constructlion on avait pro-
longé de I'autre cdté du mur pignon la galerie en ber-
ceau qui longeait le mur occidental de la grande salle
en traversant les murs de refend par de vaste baies.
Les deux derniéres travées de ce sous-sol avoisinant le
petit palais sont plus larges que celles touchant la
grande salleafin d’uliliser les mursde construction anté-
rieure dont nous avons déja parlé. De puissants contre-
forls en tout semblables a ceux de la grande salle divi-
sent ce corps de logis en six lravées égales. Il est
coupé par un mur de refend et divisé en deux élages
par un solivage donnant ainsi quatre piéces: deux au
rez-de-chaussée et deux aulres au premier élage. *

e T Y s
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" 1l est assezdifficile de reconnaitre a premiére vue ces
énormes salles. Les murs sont en parlie masqués a l’in-
térieur et a l'exlérieur par des appenlis a plusieurs
étages, qui ont été constlruils au fur el & mesure des
besoins pour lesservices de la préfecture et des prisons.
L'intérieur des deux salles est occupé aujourd’hui par
cinq bitiments el trois cours.

Notre collégue, M. Octave Roger, a bien voulu nous
communiquer les relevés faits en 1850 par M. Roger
pére, architecte départemental.

Nous avons pu, avec ces documents, vérifier les ¢ro-
quis pris sur place et compléter les parlies qui exis-
taient en 1850 et qui ont disparu depuis.

Premiére salle.

La premiére de ces salles (A, pl. IT et 1IT) a ]a méme
largeur que I'ancienne grande salle, soit 16 m.30; ellea
29m.580 de longueur et 9 m. 70 de hauteur.

Cetlte salle était limilée par un solivage apparent®.
Elle élait éclairée trés largement par des fenéltres rec-
tangulaires dont la parlie inférieure est 3 5 m. 50 au-
dessus du sol. Sur le long pan regardant la vallée sont
ouverles deux fenétres doubles et deux fenélres simples.
Sur le long pan regardant la ville il n'existe qu'une
fenédtre double et une fenétre simple.

Toules ces ouvertures de 2 métres de large surd m. 30
de hauteur en tableau, sont exactement censtruiles

1. On voit encore, en A et B, pl. VI, les alvéoles occupées par
les extrémilés des poutres.

—
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comme celles de la grande salle (pl. VII.) Leur encadre-
ment subsisle en entier el on peut éludier sur place
la disposilion ingénieuse du réseau des meneaux,
formant une véritable cloison ajourée pour soute-
nir les claveaux de la plate-bande. En effet les pié-
droits, jusque prés de la moilié de la hauteur de la
fenétre, porlent les moulures des meneaux ; en ce point
les moulures s’arrdtent horizontalement pour rece-
-voir les pierres formantles meneaux ajourés. Onretrouve
dans toutes les fenétres sur les piédroits et sous les cla-
veaux, la grande rainure & larges pans coupés servant
de loge & ces meneaux qui continuaient les piédroits et
reposaient sur un meneau central partant de I'appui.
Guy de Dammarlin avait oblenu ainsi une construction
trés solide et donnant beaucoup de lumiére. On aper-
¢oit encore dans ces meneaux, lesfeuillures destinées a
recevoir les plombs des vitres. Ces ouvertures situées a
8 m. 50 au-dessus du carrelage n’avaient pas de chassis
de menuiserie, puisqu’on n’eit pu s’en servir par suite
de leur élévalion, qui en rendait l'aceds impossible ;
c’élaient des verridres dormanles traitées comme celles
des édifices religicux. La forme de celle cloisonajourée
est indiquée dans un tableau du musée de Bourges
datant du xvne siécle et dans le croquis accompa-
gnant la lettre de M. de Séraucourt; elle se retrouve
encore & Mehun-sur-Yévre oi I'archilecte du duc de
Berry, avait ainsi éclairé la grande salle. On voil tou-
jours dans les ruines de ce dernier chitean une parlie
du réseau des meneaux et quelques claveaux soutenus
comme nous venons de le décrire. :

RN - =5 = e
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Quatre porles principales et deux plus petites (pl. III)
donnaient accés dans celle salle. Elles comprenaient :
1° Deux portes venant de la grande salle de chaque colé
de la cheminée & triple foyer. 2¢ Celle débouchant sur
la grande vis a l'est (actuellement sur l'avenue de la
Préfecture). 3° Une porte faisant communiquer cetle
salle avec une seconde’située contre le petit palais.

Une des petites porles conduisailau couloir pratiqué
dans I’épaisseur du maur occidental; ce couloir aboulis-
sait a Ja vis de la grande salle et permettait de commu-
niquer de I'extérieur aux deux salles sans passer par les
grandes portes. L’atitre petite porte donne dans un
couloir construit de la méme fagon que le précédent,
qui a conservé ses deux ouvertures et sa vis el qui ser-
vait également de communication indépendante aux
deux salles d’apparat. Ce dernier couloir, pratiqué dans
I’épaisseur du mur et sous deux élages de grandes fené-
tres, aurait beaucoup affaibli la solidité de celte partie
du bAtiment. Pour y obvier on avait donné une sur-
épaisseur a la muraille en construisant un solide encor-
bellement depuis le sol des salles jusqu’ala toiture
(pl. VI).

Les couloirs, disposés prés de la grandesalle, Lraver- '

saient des parties pleines au droit d’un contrefort, ils
affaiblissaient moins les murs ; mais, comme les parois
ont une épaisseur trés réduile,on les a prolégées des
pluies venantdel’ouest, par un larmier qui suit, & I'ex-
térieur, le tracé du couloir. : :

La porte de la grande salle du colé oriental subsiste
encore dans ses parlies principales, ses bases sont in-
tacles et on y retrouve, malgré leur mulilation, les pi-
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lastres avec pinacles a crochets qui s’¢levaient jusqu’au
solivage. Les moulures de l'intérieur de ’ouverture sont
bien visibles, le tympan inserit dans un tiers-point, sous-
tendu parun linteau droit, représente trois anges aux
ailes éployées soutenant I'écu mi-parti de Berry et
d’Auvergne. Cet écu est trés mutilé. La porte ouvrant
sur la grande vis a conservé sa forme et ses profils
qui semblent plus récents ; cette porte est basse, car elle
est disposée entre les spires de la vis. Elle posséde
encore ses bases, ses monlants et son linteau droxt ar-
rondi aux angles.

La porte(pl. Il et VI), faisant communiquer entre elles
les deux sallesd’apparat, estpresque inlacte avec ses ba-
ses, ses monlants,son tympan composé d’un tiers-point
sous tenduparunlinleaudroitetcontenantdansunearca-
ture fleuronnée, I’écu mi-parti de Berry et d’Auvergne.
Cet écu parait sortir de la main de I'ouvrier, la porle
ayanl élé murée au xvi° siécle et relrouvée seulement
cetle année. Les pilastres saillants ont des montants qui
ne descendent point jusqu’au sol, mais ils reposent sur
des culs-de-lampe au niveau des naissances du tiers-
point, On retrouve aulour de celte porte des Lraces
d’une décoration peinte qui faisail svile aux peinlures
des murs de la salle (pl. XII)".

" Celte salle élait chauffée par trois grandes cheminées;
une dans chaque pignon et la troisiéme sur le long pan
orienlal. Cetle derniére cheminée (pl. VIII et XI) est pres-
que compléte. Construite surune surépaisseur du mur,

1. M. Octave Roger, qui nous a si obligeamment aidé dans le
travail que nous avons entrepris, a fait pour nous le magnifique
cliché qui compose la planche: XII.
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raccordée par des pans coupés, elle représente un cha-
teau forlifié composé d'un corps central et de deux pa-
_villons, le lout flanqué d’échanguettes. Les méchicoulis
de celte décoration architecturale sont conserveés ; les
créneaux en ont été brisés, mais on constate partout
les arrachements des parties disparues de celte belle
composition etsareslitution ne laisserait aucune incer-
titude. La toiture simulée qui terminait la hotte du
manteau est presqueintacte avecses lucarnes et ses cré-
tes. Cette cheminée monuimentale s’éleve 4 la méme
hauteur que la salle, c'est-a-dire & prés de 10 métres
sur T m. 50 de large.
La cheminée du pignon méridional offrait vraisem-
blablement la méme disposition ; mais, élant adossée a
“un mur plan, les saillies étaient moins importantes et
‘le constructeur en avait disposé les diverses parties en
perspective. Il ne reste de cetie cheminée que les par-

ties supérieures, les toitures, les crétes et une des lu-
carnes qui décoraient la hotte (pl. VI).

La troisitme cheminée,adossée a la cheminée triple
de la grande salle, a élé complétement rasée, mais on
en apercoit encore la silhouelte sur le mur.

Le solivage de celte salle reposait sur trois pou-
tres et deux pignons. Les solives ne pénélraient pas
dans le mur, mais elles s'appuyaient sur une belle cor-
-niche en pierre de taille ornée de sculplures représen-
tant des feuillages. L'atre de la cheminée de I'étage su-
périeur reposait sur une seconde corniche faisant saillie
sur la premiére et sur un lingoir qui recevait les soli-
ves de 'enchevétrure. Cet arrangement des corniches
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au droit des Atres est trés nettement indiqué dans la
cheminée méridionale.

Les poutres qui recevaient ces solives pénélraient a
peine dans les murs, elles reposaient sur d’énormes
corbeaux de 3 métres de hauteur, ce qui fait présumer
une saillie trés considérable qui réduisait beaucoup
la portée de ces poutres. On trouve encore la silhouette
de ces corbeaux avec leurs arrachements dans les murs
au droit des contreforts extérieurs.

Ces diverses salles devaienl étre carrelées de ces
fafences vernissées dont on retrouve les détails dans les
comptes du duc de Berry. On connait les noms du po-
tier espagnol ! et du peintre® qu’il employait pour la fa-
brication de ces carreaux émaillés ol étaient représen-
{és ses armes, avec leurs supports (lours et le cygne),
et son chiffre. Nous n’avons découvert jusqu'ici aucun
fragment de ces carreaux, mais on reconnait la place
qu'ils occupaient par empreinte laissée dans le mortier
qui leur servait d'aire.

Celle partie du palais est presque intacle, les deux
pans de murs offrent encore leurs parements (pl. IV
etV) : on y retrouve toutes les fenélres, presque toules
les portes, les passages dans I'épaisseur des murs, les
cages d’escaliers en vis. Une cheminée monumentale y
reste debout, une autre & conservé sa partie supérieure.
Il y aurait & déboucher les portes et les fenétres murées
en magonnerie de terre, & remettre aux fenétres les me-

1. Jehan de Valence. Travaux d'art exécutés pour Ie comptf:
de Jean de France, duc de Berry, MM de Champeaux &
P. Gauchery, p. 14. Wy

2. Jehan Richard, id.
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neaux qui manquent, a refaire les solivages et les carre-
lages pour retrouver la salle telle que le duc 'avait fait
batir. :
" Onne connait pas I'époque de la ruine de ce corps de
logis. Nous voyons que sous le régne d'Henri IV on
retrancha dans les restes de celte salle d’apparat une
travée et demie pour y installer le présidial et les au-
tres juridictions!. Ces travaux entrainaient la division
de ces travées en deux étages ; il fallut percer deux fené-
tres dans la parlie basse pour éclairer lasalle inférieure.
L’incendie de 1693 détruisit ces modificalions et
endommagea gravement les parties qui avaient été res-
pectées, notammenl le mur occidental prés de la grande
salle *. Le passage supérieur disposé dans l'épaisseur
du mur fut bouché, et la porte de la grande salle voi-
sine de ce passage fut aussi supprimée.

Petite salle contigué au petit palais.

Cetlte salle (B, pl. 1I et 111}, qui fait suite a celle que
nous venons de décrire, ala méme largeur, soit 16 m. 30;
sa longueur est de 45 m. 50 el sa hauleur de 9 m. 70.
Elle élait divisée en deux travées par une poutre repo-
sant sur d’énormes corbeaux en tout semblables a ceux
décrits plus haut; ses fenétres, ses portes, ses solivages,
¢taient les mémes que dans la salle précédente. Elle
élait éclairée, sur la facade orienlale, par une grande
fenélre double et une grande fenélre simple ; sur la
fagade occidenlale, par deux grandes fenélres simples.

1. Catherinot : Bituricensis inscriptio,
2. Letire de l'intendant (voir plus haut).
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En outre, on avait établi a hauteur d'appui deux petites
fenétres simples sur la fagade occidentale et deux sem-
blables sur la facade orientale.

Elle communiquait avec la premiére salle d’apparat :
1° par la porte que nous avons menlionnée dans la des-
cription de cette salle; 2° par une petite porte venant
du couloir pratiqué dans I’épaisseur du mur. Ce cou-
loir, que nous avons décrit, débouchant dans la vis,
venanl des jardins, donnait accés dans l'une on l'autre
piéce.

Sa communication avec le petit palais se faisait par
une porte pratiquée dans un mur épais de 2m. 70, fai-
sant face ala précédente. Cette ouverture du petit palais
était limitée par un arc surbaissé, inserit dans un
tiers-point orné de crochels et pinacles. Le tympan, se
développant entre ces deux arcs, portait aussi ’écu
mi-parti de Berry et d’Auvergne, mais sa décoralion
était moins riche que celle de la salle précédente. 1l est
admirablement conservé, ayant élé dissimulé sous un
revélement de maconnerie, récemment enlevé. Dans
cetle sorte de couloir voiité, traversant le mur du petit
palais, on rencontrait une ouverlure fermée par un
linteau droit ; cette baie donnait acceés dans une vis qui
metlait les deux étages en communication. Elle était
encastrée dans le massif des murailles de la tour que le
duc avait fait bitir sur I'ancien soubassement de la flor-
lification romaine.

Cette seconde salle est presque dans le méme état de

conservalion que la précédente et la restauralion en
serail aussi facile. On y relrouvera, en effet, toutes les






